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Die NETZSCH Gruppe
3 Geschäftsbereiche mit internationaler Ausrichtung
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Analysieren & Prüfen

Thermoanalytische Geräte und Geräte 

zur Bestimmung thermo-physikalischer 

Eigenschaften

Umsatz*:      150 Mio. Euro

Mitarbeiter:   720 weltweit

▪ Gründung:      1873 durch Thomas und Christian Netzsch in Selb 

▪ Umsatz*:      ≈ 877 Mio. Euro

▪ Mitarbeiter(-innen):      über 4.700 weltweit

▪ NETZSCH-Niederlassungen:    mehr als 50 weltweit in 30 Ländern

Mahlen & Dispergieren

Nass-, Trockenmahl-, Misch-, 

Dispergier- und Sichtungsaufgaben für 

unterschiedlichste Industriebereiche

Umsatz*:       297 Mio. Euro

Mitarbeiter: 1320 weltweit

Pumpen & Systeme

Globaler Partner für das Fördern 

komplexer Medien mit einem breiten 

Spektrum an Verdrängerpumpen 

Umsatz*:       430 Mio. Euro 

Mitarbeiter:   2.600 weltweit

Erich NETZSCH

GmbH & Co. Holding KG

*konsolidiert, GJ 2024, Quelle: ENH
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SchlauchpumpenExzenterschneckenpumpen

Produktportfolio
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WHY: Robustheit und Zuverlässigkeit steigern

Umweltschutz und komplexe Anwendungen verpflichten zu neuen Ansätzen

* Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft)

TA-Luft:  Kapitel 5.2.6.1   Pumpen und Rührwerke

„Zur Förderung von flüssigen organischen Stoffen sind technisch dichte Pumpen… zu verwenden.“*

https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_18082021_IGI25025005.htm


HOW: Zuverlässige Fluidsystemkomponenten kombinieren

NEMO Magnetic Coupling pumps: A union of reliability and extreme robustness

Zuverlässige Wellenabdichtung Robustes Pumpsystem



HOW: NEMO – Exzenterschneckenpumpen mit integrierter Magnetkupplung



HOW: Aufbau des Antriebssystems

Außenrotor

Innenrotor

Spalttopf

Innenliegende 

Wälzlager

Antriebswelle

Innenliegende Wälzlagerungen → niedrige Drehzahlen mgl.

Niedrige Drehzahlen → Wirbelstromverluste minimal.

→ Exzenterschneckenpumpe laufen tendentiell „langsam“



HOW: Tests und Verifikation

Problemstellung: Tackifier (“Klebrigmacher”) fördern

 Testpumpe: NM021-2S mit Magnetkupplung 

(Eckdaten. bis 25 l/min, 12bar)

 Medium: Tackifier (Polymerlösung)

 Herkömmlich verwendete Dichtung: Packung

 Schwierigkeit: Hohe Scherraten / Luftkontakt 

/ Temperatur führen zu Koagulation

➢ Kreislauftest:

▪ 150 rpm (40 min)

▪ 12 h Stillstand

▪ Neustart
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HOW: Tests und Verifikation

Problemstellung: Tackifier (“Klebrigmacher”) fördern

Keine „Koagulation“ 

im Bereich des 

Antriebsstrangs

Scherung im Rotor – 

Statorsystem führt zu 

leichter Koagulation
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Zeitraffer. 30 Sekunden in Echtzeit

HOW: Reinigung / Reinigbarkeit

Problemstellung: schlecht zugängliche Stellen müssen gereinigt werden

Spülanschlüsse ermöglichen eine gute Reinigbarkeit des innenliegenden Antriebsstrangs

→ Zwischenräume in den Wälzlagern erlauben einen ausreichenden Flüssigkeitsaustausch
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HOW: Temperaturentwicklung aufgrund von Wirbelströmen im Spalttopf

 Testpumpe: NM021-2S mit 

Magnetkupplung;   

Werkstoff Spalttopf 1.4571

 Pumpe blockiert → 

Kraftübertragung „reißt“ ab

 Antriebsstrang ist defekt → 

Kupplung läuft leer durch

Welche Temperaturen 

sind zu erwarten?
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HOW: Temperaturentwicklung aufgrund von Wirbelströmen im Spalttopf

24,6°C 32,2°C 45,1°C 24,5°C 40,2°C 48,2°C

800 rpm – Welle blockiert 800 rpm – Welle lastlos

Keine nennenswerten Erwärmungen im Betriebsbereich für Exzenterschneckenpumpen

Eine m.u. gewünschte Überwachung muss an der richtigen Stelle erfolgen

Worst Case Szenarien bringen kein weiteres Risiko
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10.000 mPas 100.000 mPas

Die Magnetkupplungen stellen aktuell kein Viskositätslimit dar.

HOW: Viskositätslimits



scherempfindliche
Medien

höherviskose Medien

hohe Volumenströme

breiter Drehzahl-/
Druckregelbereich

Exzenterschneckenpumpe

Kreiselpumpe

WHAT: Erweiterung des Applikationshorizonts

Magnetgekuppelte 

Exzenterschneckenpumpen sind 

eine hilfreiche Ergänzung bei 

komplexen Fluiden

gut

mittel

unpassend



WHAT: Applikationsbeispiele



WHAT: Applikationsbeispiele



Ausblick, mögliche nächste Schritte ?

?


	Folie 1: Mehr Betriebssicherheit durch Exzenterschneckenpumpen mit integrierter Magnetkupplung
	Folie 2: Die NETZSCH Gruppe 3 Geschäftsbereiche mit internationaler Ausrichtung
	Folie 3
	Folie 4: Produktportfolio
	Folie 5: WHY: Robustheit und Zuverlässigkeit steigern Umweltschutz und komplexe Anwendungen verpflichten zu neuen Ansätzen
	Folie 6: HOW: Zuverlässige Fluidsystemkomponenten kombinieren
	Folie 7: HOW: NEMO – Exzenterschneckenpumpen mit integrierter Magnetkupplung
	Folie 8: HOW: Aufbau des Antriebssystems
	Folie 9: HOW: Tests und Verifikation Problemstellung: Tackifier (“Klebrigmacher”) fördern
	Folie 10: HOW: Tests und Verifikation Problemstellung: Tackifier (“Klebrigmacher”) fördern
	Folie 11: HOW: Reinigung / Reinigbarkeit Problemstellung: schlecht zugängliche Stellen müssen gereinigt werden
	Folie 12: HOW: Temperaturentwicklung aufgrund von Wirbelströmen im Spalttopf
	Folie 13: HOW: Temperaturentwicklung aufgrund von Wirbelströmen im Spalttopf
	Folie 14: HOW: Viskositätslimits
	Folie 15: WHAT: Erweiterung des Applikationshorizonts
	Folie 16: WHAT: Applikationsbeispiele
	Folie 17: WHAT: Applikationsbeispiele
	Folie 18: Ausblick, mögliche nächste Schritte ?

