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Hochdruckpumpen

kompakt, hermetisch-dicht, 600 bar
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HYDROWATT 20

Hochdruck-Radialkolbenpumpen o'

R40 - R63 ( R250/250
20 -100 I/min 100 — 800 I/min
100 — 600 bar 100 — 400 bar
N 10 — 90 kW y N 40 — 500 kW

J
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AXIFLEX® Dehnmantel-Kolben HYDROWATT 55

/7/3/7 pressure puUmpSs

4 A
Plunger-Pumpe A HYDROWATT 4 Membrankolben-Pumpe A

Kolbendichtung Dehnmantel Trennmembran
... mit fest angeformten Endstiicken (Diaphragma)
hermetisch-dicht trennt den Arbeitsraum vom
im Zylinder auf Schmierfilm abgestiitzt “hydraulischem Zwischenkissen”
=> minimale Reibung/Verschleil hermetisch

) U leicht austauschbar ) J
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Exzenterantrieb - bis 1.800 U/min HYDROWATT G5

/7}3/7 pressure puUmpSs

@ )

1.  Hubbewegung exakt sinusférmig

2. Gleitlagerungen fir maximale Lagerkrafte

3.  Stern-Anordnung in massivem Gehause fir
maximale Steifigkeit des Antriebs

4. Integrierte Druckumlaufschmierung fir alle

Lagerstellen

5. Umweltneutrales Hochleistungs-Schmiermittel

auf Glykol-Basis

= Direktantrieb 500 — 1.800 U/min méglich
\Ef> Kein Reduziergetriebe erforderlich y
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Exzenterantrieb bis 1.800 U/min HYDROWATT S=5

4 A
Schmiermittel
I AXIFLEX-Kolben
Fordermedium
- J




AN

Ungleichformigkeit des Antriebs RO &
35% ) '3 Kolben (“Triplex-Plungerpumpe®)
ﬁ%.l{o en . . _
oo —O—SKO:Een Pleuellange 5x Kurbelradius (A = 0.2)
PR, —O—?Kolben - 23.7% Ung|e|Chform|gke|t
25% )
3 |20%
2 L (Hydrowatt 5-Kolben A
o 15% .
5 N Ohne Pleuel (A = 0.0)
< 10% | = 4.9% Ungleichformigkeit
-~ O ; Hydrowatt 7-Kolben
5 5T 5> 53 Ohne Pleuel (A = 0.0)
Pleuelverhaltnis A (r/1) | \':> 2.5% Ungleichformigkeit )
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AN

NN
N

Hydraulische Pulsation inkl. Kompression HYDROWATT =5

Aigh pressure pumps

f . « )
3 Kolben (“Triplex®)
120% /\ \ /\ \ /\ \ ﬂ = SOO U/mlﬂ
a =70 1/min
100% 7 \V4 )/ N Q /
\ \ / \ Pleuellange 5*r (A = 0.2)
J;E / \. J
E by \
—é 60% v \ 7 N
- / \ Hydrowatt 5-Kolben
| \
40% \ .
i \ n =1.500 U/min
20% ! \\ .
| \ Q=70 1/min
» I Zeitachse :::’\\ )
” | Kein Pleuel (A = 0.0) )
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i . A
Auswirkungen der Volumenstrompulsation HYDROWATT =5

high pressure pumps

4 ) 4 )
Plungerpumpe Hydrowatt R63
3 Kolben 5 Kolben
500 U/min 1.500 U/min
\ => 25 Hz Arbeitsfrequenz y \ => 125 Hz Arbeitsfrequenz )
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: : A
Ventiltechnik HYDROWATT =5

/7/3/7 pressure pumps

p
1.800 U/min = 30 Hz = 0.034 Sek. Zyklusdauer
o> extrem schnell ansprechende Ventile erforderlich:

Minimale bewegte Masse

SchlieBprozess durch Federn unterstitzt

Spezielle Werkstoffe je nach Anwendung
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Effizienz

HYDROWATT

Aigh pressure pumps

AN

NN
N

\V 4

-
Hydrowatt Radialkolbenpumpe
ca. 94% Pumpen-Wirkungsgrad

- 0% Direktantrieb
- 2% interne Schmierpumpe

92% Gesamtwirkungsgrad
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G
ca. 949 Pumpen-Wirkungsgrad

- 2% Reduziergetriebe
- 2% externe Schmierpumpe

riplex-Plungerpumpe

90% Gesamtwirkungsgrad
Abzgl. 1-5% wegen Leckage
an den Kolbendichtungen

\ (gemaB Verschleil3zustand)

~

J
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AN
Kompakt 70 I/min bei 500 bar HYDROWAIT &

high pressure pumps

Plungerpumpe )| ( Hydrowatt-R63 | ( Membranpumpe

Lange: ~1.500 mm Lange:  1.350 mm Tiefe: ~ 1.500 mm

Breite: ~ 850 mm Breite: /700 mm Breite: ~ 1.300 mm
\_Fléache: ~ 1,300 m? Y, \_ Flache: 1,000 m? ) \_ Flache: ~ 2 000 m? Y,
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Kompakt 600 I/min bei

400 bar

HYDROWATT

high pressure pumps

AN

NN
N

AV 4

—
—

Plungerpumpe

Lange: ~ 2.600 mm
Breite: ~ 3900 mm
Flache: ~ 10,00 m?2

Lange:  3.000 mm

Breite: 1.300 mm
. . 2

JANS Flache: 3,90 m

\( Hydrowatt R250/250

J
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i A
Technische Grenzen HYDROWATT &5

Aigh pressure pumps

( )

Vordruck 5 bzw. 8 bar erforderlich,

um das Fordermedium bei der Schnelllauferpumpe nachzuftihren.

Minimal-Drehzahl 500 bzw. 900 U/min,

um die Tragwirkung der hydrodynamischen Gleitlager sicherzustellen.

Chemisch neutrale Fluide,
um den AXIFLEX®-Kolben nicht zu beeintrachtigen.

Temperatur max. 90°C,

um die Festigkeit der Kunststoffe nicht zu reduzieren.

Viskositat max. 1.000 — 10.000 mPas,

um schnell genug in den Arbeitsraum zu stromen.

Abrasive Medien

erfordern spezielle Werkstoffe fir die Ventile.
beeinflussen den AXIFLEX®-Dehnkolben nicht.
. J
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Danke fiir lhre Aufmerksamkeit HYDROWATT &=

high pressure pumps

HYDROWATT AG
Freistrasse 2

CH-8200 Schaffhausen
Schweiz

phone +41 52 624 53 22
info@hydrowatt.com
www.hydrowatt.com

swiss made

Rechtlicher Hinweis: Dieses Prasentationsdokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum der Firma HYDROWATT AG. Die Reproduktion und/oder die
Veroffentlichung, ohne schriftliche Freigabe seitens HYDROWATT AG ist nicht gestattet. Alle Rechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte (Patente, Muster und Modelle, etc.),
bleiben vorbehalten. © Copyright 2025 — HYDROWATT AG
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