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KONRAD — Beratung

1 . E i nfu h ru n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

Voraussetzung fur die Entstehung einer Gas-Explosion (Explosionsdreieck)

Sauerstoff aus der Luft oder
einer Verbindung

SAUER-
STOFF
Geratedesign fur Betrieb
den Ex-Bereich
ZUNDQUELLE BRENNBARER
STOFF
Gas, Dampf,
Funken, Flammen oder Nebel, Staub

heile Oberflachen
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1. Einfuhrung

Zone - Kateqorie

Betreiberverantwortung (1999/92/EG)
Einteilung in Zonen
Ermittlung von Dauer und Haufigkeit einer

explosionsfahigen Atmosphare in der Anlage.

Explosionsschutzdokument!

Standig
l  Zone0,20

Im Normalbetrieb gelegentlich
Zone 1, 21

| >

Im Regelfall nicht, aber
wenn, dann selten

| - Zone 2, 22

Zone 0,1 und 2 = Gas
Zone 20, 21 und 22 = Staub

KONRAD — Beratung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

Herstellerverantwortung (2014/34/EU)
Einteilung in Geratekategorien

Einheitliche Verhinderung wirksamer Zundquellen
des Betriebsmittels. Zindgefahrenbewertung!

Seltene Stoérung +
vorhersehbarer Fehlgebrauch +

l

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

+ Normalbetrieb

Kategorie 2 < '

Normalbetrieb

Kategorie 3 '
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KONRAD — Beratung

1. Einfuhrung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

Zundgefahrenbewertung — Berichtsschema nach ISO 80079-36

Produktbezeichnung
1 2 3 4

Ziindgefahr Bewertung der Haufigkeit des Auftretens Angewendete Mafnahmen Haufigkeit des Auftretens

ohne Anwendung zusatzlicher Maltnahmen zur Verhinderung des Wirksamwerdens einschlielich Malnahmen
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Resultierende Geratekategorie fiir alle vorhandenen Ziindgefahren:
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KONRAD — Beratung

1 . E i nfu h ru n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

Zundquellen nach EN 1127-1

Nach der EN 1127-1 werden nachfolgende Zundquellen unterschieden

< HeilRe Oberflachen

< Flammen und heil3e Gase

< Mechanisch erzeugte Funken

*» Elektrische Anlagen

*» Elektrische Ausgleichsstrome, kathodischer Korrosionsschutz
«» Statische Elektrizitat

*» Elektrischer Funken

<+ Elektromagnetische Felder im Bereich von 9 kHz bis 300 GHz
» Elektromagnetische Strahlung im Bereich von > 300 GHz

*» lonisierende Strahlung

¢ Ultraschall

*» Adiabatische Kompression

*» Chemische Reaktion
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KONRAD — Beratung

Pumpentechnik & Explosionsschutz
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2. Ziindquelle Elektrostatik KONRAD = Peratung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

Feststoffe und Schitigut Flissigkeiten feste Matenalien, Gegenstande und
Einrichtungen

spezifischer Widerstand o (£2m) | Leitfahigkeit « (S/m) = 1/p spezifischer Widerstand o (Cdm)
Oberflachenwiderstand Rg (£))
Durchgangswiderstand Ry (£2)

--------------- Leitfahige Materialien kdnnen
=2 ZETE p.R Ry nicht gefahrlich aufgeladen
_______________ aotom| o lwfom|e o werden, wenn sie geerdet
I 1090 | 'R, beizorCu s0% e Feuctte 1 Nummer 3 sind.
e 10T Ry beizacu, 3% et Fevente |
104 0 108 Q) | R  far Schuhe Mummer 7
TTecam | 108 O¥m | R furSchlauche Nummer 4.9 4 o o

. . je mLange Ableitfahige Materialien

: : speichern keine gefahrliche
m : m , m o elektrische Ladung, wenn sie

mit Erde verbunden sind.

1085 Om 100 Om p spezifischer Widerstand  Nymmer 6.2
| ] fir Schittgut
I
1
mittel ! niedrig
K 1
102 S/m 10-9 S/m K Leiﬁétiig!ceit )
i Teceasiesas .........?.r.!z.ly.sf?.lgﬁ?!tf[‘__..__-_ Mummer 4
I 51011 €/m fir Kohlenwasserstoffe
_______ Leceeeeec el e e e e e ——— Aus: TRGS 727
13.04.2026
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KONRAD — Beratung

2. Zundquelle Elektrostatik e

Hochstzulassige Durchmesser oder Breiten langgestreckter isolierender
Gerateteile

Zone Breite oder Durchmesser (cm) in Explosionsgruppen
A B IIC
0 0,3 0.3 0.1
1 3,0 3,0 2.0
2 Malnahmen nur erforderlich, wenn erfahrungsgemalt zindwirksame
Entladungen auftreten.

Quelle: TRGS 727

Die Dicke isolierender Beschichtungen soll fur

1. von Gefahrstoffen der Explosionsgruppen lIA und [IB berthrte Oberflachen
2 mm und

2. von Gefahrstoffen der Explosionsgruppe lIC bertihrte Oberflachen 0,2 mm nicht
Uberschreiten.
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KONRAD — Beratung

2. Zundquelle Elektrostatik A

Schlauchleitungen sind keine Gerate und Komponenten im Sinne der Explosionsschutz-richtlinie.

Hinsichtlich der Zundquelle Elektrostatik sind jedoch Anforderungen fur den Einsatz im

explosionsgefahrdeten Bereich vorhanden:

» Fur die Beurteilung vorhandener Schlauchleitungen ist das Kap. 4.9.4 der TRGS 727 zu beachten:
Leitfahig ist eine Schlauchleitung mit einem Widerstand < 1000 Ohm/m.
Ableitfahig ist eine Schlauchleitung mit einem Widerstand 1000 Ohm/m > R < 1000000 Ohm/m.
Isolierende Schlauchleitungen sind im Bereich explosionsfahiger Atmospharen nicht geeignet.

» Vorgaben max. Auliendurchmesser aus Tabelle 1b der TRGS 727 beachten.

» Durch betreiberseitige Widerstandsmessungen - Messpunkte sind jeweils die Nippel, da diese Kontakt
zur Maschine haben - kann die Eignung nachgewiesen werden.

Durchgangswiderstandsmessung

®
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KONRAD — Beratung

2. Zundquelle Elektrostatik A

Hochstzulassige Oberflache isolierender Gegenstande

Zone Oberfldche (cm®) in Explosionsgruppen
A 15] e
0 50 25 .
100 100 20
2 Malnahmen nur erforderlich, wenn erfahrungsgemal zindwirksame
Entladungen auftreten.

Quelle: TRGS 727

DIN EN ISO 80079-36:2016 (= nichtelektrische Gerate):
Diese Werte durfen mit 4 multipliziert werden, wenn die freiliegenden ebenen
Kunststoffoberflachen von leitfahigen geerdeten Rahmen umgeben sind.
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2. Ziindquelle Elektrostatik ARLlie =

Pumpentechnik & Explosionsschutz

Nichtmetallische Spalttopfwerkstoffe

« Elektrostatische Aufladung durch Stromungsvorgange innerhalb der Pumpe mdéglich
» Flachenkriterium nach EN ISO 80079-36 (Tabelle 8) fur Buschelentladungen nicht erfullt

Zirkonoxid PEEK

Oberflachenwiderstand von 10° Q wird
uberschritten (Ist: 2,5-10"° Q) Messung der elektrischen
() Ableitfahigkeit R, << 10° Q
Mit AuRenbeschichtung
R, <<10°Q
R, <1000 Q

Beide nichtmetallischen Spalttopfwerkstoffe sind in allen brennbaren Medien und in
jeglicher explosionsfahiger Atmosphare einsetzbar.
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2. Ziindquelle Elektrostatik ARLlie =

Pumpentechnik & Explosionsschutz

Bestimmung der elektischen Ableitfihigkeit
Labor 3.33 | ™ ., DIN IEC 60093 und DIN IEC 60167

Antrag vom
Vorgangs- Nr.: 2008-05-06
Priifmuster: Keramik Spalttopf fir Pumpe, {
Typ: -, 3,5 mm Wandstérke, 15 cm Durchmesser
Werkstoff: Zirkonoxid innen und aulen mit Titannitrid beschichtet

Technischedaten des Prilfmusters:
KmdiﬁoniefunganormdkﬁmaDleoouozslso-t>48hboiF.¢$30%,t=23'C.
Die Prisfelektroden wurden nach der Prifmuster- Konditionierung von 48 h :
Anlegezeiten: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 50 min, 100 min, siehe DIN |EC 80093 Satz 10.1.
UNILAP 1SO X Teraohmmeter von LEM mit der Prifmitteinummer. PL-Ex 81550.

Reinigung des Priffmusters: ja / X entfalit. Testo H 608-H2 PL-Ex 71313
Maximale Obertragbare Ladung und aufiadbare Fliche fiir Zone 0: keine
Explosionsgruppe |, 1A maximal 60 nC, Grenzwert 100 cm?, 50 cm? gemessen? Messung
Explosionsgruppe 1B maximai 30nC, Grenzwert 25cm? gemessen: da Muster
i IIC___maximel 10 nC, _Grenzwert 4 cm®_gemessen ableitfhig. |
Maximale aufladbare Fiiche fiir Zone 1: keine
Explosionsgruppe |, 1A maximal 80 nC, Grenzwert 100cm® gemessen: Messung
Explosionsgruppe B~ maximal 30nC, Grenzwert 100 cm® gemessen; da Muster
| Explosionsgruppe IIC maximal 10 nC, _Grenzwert mm_
Prifspannung 100V Roin) RapinQ R,inQ
Minimum < 1000
| Maximum
l Mittelwert
Elektrodenanordnung nach DIN IEC 60093
Federzungenelektrode mit ‘
Leitgummi ]
E Toitsi .' '

Elektrodenanordnung nach DIN IEC 60167
| 20 cm* kreisformig mit T
Leitgummi ]
20 cm? kreisformig mit |
FlieRpapier l
Grenzwerte:
Oberfiichenwiderstand Ro:  10''Q  wurde innen und auBen unterschritten:
Erdableitwiderstandeeses  Ras: 10°Q  wurde innen und auRen unterschritten:
Erdableitwiderstand - 10°Q  wurde innen und aufen unterschritten:
[Bemerkungen: Das Prifmuster befand sich in einen disiekirisch stabilen Zustand. Bildquelle: Dickow
[Es zeigte sich, dass an dem Prifmuster die Widerstande deutiich kieiner ais 10" Q waren.
]Etne Zindgefahr bestand nicht. (Siehe BGR 122, 5. 8) Das gepriifte Muster kann aus elektrosta-
tischer Sicht fir alle brennbaren Medien und in jeglicher explosionsfahiger Atmosphére
eingesetzt werden. Zu anderen Ziindquellen wird hier keine Beurteilung abgegeben. |
Das Priifmuster ist fiir alle Zonen aus elektrostatischer Sicht geeignet.
Prifdatum:. __ 2008-05-18 | Sachbearbeiter. Protokoll: |
Temperatur. (256 +0,5) °C |
Luftdruck: 1013 hPa |
{Luftfeuchte: (16 £2) % | Unterschrift:
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KONRAD — Beratung

3 . Ke n nze i C h n u n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

Gase/Dampfe

CE & II-2GExhIIAT3...T1-/Gb X

Geratekategorie (VDMA 2422711); z.B.

CE-Zeichen = Konformitat mit 1/2G = Gase/Dampfe; Anschluss an Zone 0, Aufstellung
EU-Richtlinie 2014/34/EU in Zone 1

2/2G = Gase/Dampfe; Anschluss an Zone 1, Aufstellung
— inZone 1

. , . -13G = Gase/Dampfe; Anschluss zonenfrei, Aufstellung
Symbol flr explosionsgeschutztes in Zone 2
Betriebsmittel
Gerategruppe

Il = Gase/Dampfe und Staube
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KONRAD - Beratung

3 . Ke n n Ze i c h n u n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

Worum geht es:

 Auslagerung von z.B. Kraftstoffen aus unterirdischen Behaltern in Tankwagen

— Saugleitung kann leerlaufen
* Einlagerung von z.B. Kraftstoffen aus Tankwagen in unterirdische Behalter
— Tankwagen und Rohrleitung wird komplett leer gesaugt.

Betreiber muss gemal Richtlinie 1999/92/EG im Rahmen seiner Gefahrdungsbeurteilung
festlegen, welche Zone er im Inneren und in der auReren Umgebung seiner Anlage hat und
welche Kategorie die verwendeten Gerate haben mussen.

VdTUV-Merkblatt Tankanlagen 967 und TRGS 721 + 722

Das Innere von Tanks ohne Inertisierung wird als Zone 0 eingestuft, sofern der Betreiber
nicht durch genaue Produktkenntnis eine abweichende Zone festlegt.
Das Innere von Rohrleitungen, Armaturen und Anlageteile werden in der Regel in die gleiche

Zone eingeteilt.
Bei Pumpen die betrieblich nicht standig mit FlUssigkeit gefullt bleiben, entsteht im Inneren

ein explosionsgefahrdeter Bereich.

(VdTUV-Merkblatt 967 gibt es nicht mehr, darf aber noch als Erkenntnisquelle genutzt werden!)
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. KONRAD - Beratun

Die Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU bezieht sich explizit auf das
Inverkehrbringen von Geraten und beschreibt die Herstellerverantwortung
sowie das zugehorige Konformitatsbewertungsverfahren.

— Damit unterliegt das Innere eines Gerates keiner Zoneneinteilung

Die im VdTUV-Merkblatt 967 genannten Zonenfestlegungen sind im Grunde
nur auf das Innere der Anschlussflansche zu beziehen.

Wie konnen die Betreiber solcher Anlagen ein tragfahiges Konzept
entwickeln und trotzdem die gultigen Richtlinien erfullen?
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KONRAD - Beratung

3 . Ke n nze i c h n u n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

VDMA-Einheitsbhlatt November 2021

VDMA 24227 VDMA

ICS 23.080; 29.260.20

Pumpen -
Anforderungen an den Explosionsschutz trocken aufgestellter
Pumpen zur Férderung brennbarer Fliissigkeiten

Pumps —
Requirements according explosion protection of dry installed pumps
conveying inflammable liquids
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3. Kennzeichnung

KONRAD — Beratung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

VDMA 24227 - Fall 1

Die Rohrleitung midndet im Behaltersumpf und ist absperrbar. Die Schieberstellung _geschlossen” wird durch
eine Flllstandiberwachung abgesichert. Die angeschlossene Leitung wird mit folgender Steigung an der
Pumpe montiert und die Rohrleitung kann wahrend des Betriebs nicht leerlaufen. Durch den Siphon-Effekt ist
das Rohrinnere zonenfrei.

13.04.2026

Zone 1

_-l-l'"'-.-—.-.__

Keine Zone —
keine Anforderungen i
Bezug zum Explosionsschutz

.

@ll-mﬁ
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KONRAD — Beratung

3. Kennzeichnung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

VDMA 24227 - Fall 2

Die Rohreitung mandet im Behaltersumpf und ist absperrbar. Die Schieberstellung .geschlossen” wird durch
eine Fllistandiberwachung abgesichert. Die Leitung kann im Normalbetrieb nicht leerlaufen. Bei technischem
Versagen des Schiebers kann die Leitung leerlaufen. Das Innere der Rohrleitung wird als Zone 2 eingestuft.

fone 1

Zonel2 =
Anforderungen der Kategorie 3

o
o
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KONRAD — Beratung

3. Kennzeichnung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

VDMA 24227 - Fall 3

Die Rohrleitung mindet im Behaltersumpf und ist abschiebbar. Der Eintritt der Rohrieitung ist nur durch einen
Schieber abgesichert. Eine zusatzliche Uberwachung durch die Prozesssteuerung ist nicht vorhanden. Das
Innere der Rohrleitung wird als Zone 1 eingestuft.

—— fone 1
Zong 1=

Anforderungen
der Kategorie 2

@' 112/2G
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KONRAD — Beratung

3. Kennzeichnung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

VDMA 24227 - Fall 4

— Die Rohreitung mindet im Behaltersumpf. Es ist kein Ventil in der Rohrleitung vorhanden. Eine
Fillstandiberwachung ist nicht vorgesehen. Die Rohrleitung kann im Normalbetrieb leerlaufen und ist aus
diesen Grdnden als Zone 0 einzustufen.

— Die Rohreitung mandet im flissigkeitsfreien Raum des Behalters. Das Innere der Rohrleitung ist als Zone
0 einzustufen-

W= Zone 1l
Zone 0 =
Anforderungen
der Kategorie 1

E 112G
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KONRAD - Beratung

3 . Ke n nze i c h n u n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

13.04.2026

FUr den Anwendungsfall 4 sind geratebezogene Malinahmen erforderlich,
damit das Wirksamwerden von Zundquellen sicher ausgeschlossen wird.

Die Zeiten flr einen notwendigen , Trockenlauf mussen auf das
unvermeidbare Minimum reduziert werden.

MaRnahmen: z.B. Absicherung der Flussigkeitsfullung durch einen
unmittelbar vor der Pumpe sitzenden Stromungswachter und eine am
Pumpenaggregat angebrachte Fullstanduberwachung.

— Durch den Aufbau dieser zusatzlichen Barriere konnen die Anforderungen
an das Gerat gesenkt werden.

Durch diese apparative Uberwachung wird der Kontakt von potentieller
Zundquelle und explosionsfahiger Atmosphare abgesichert.
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. KONRAD - Beratun

Trockenlauf = reiner Trockenlauf = Keine Flussigkeit in der Pumpe

Quasi-Trockenlauf = Pumpe ist mit FlUssigkeit geflllt, es stromt aber aus der
Saugleitung keine weitere Flussigkeit zur Pumpe.

Dieser Zustand fuhrt noch nicht zu einem explosionsfahigen Gemisch innerhalb
der Pumpe.

Dieser Zustand kann in Abhangigkeit der vorhandenen Restflussigkeit in der
Pumpe, der Dichte und der spezifischen Warme der Flussigkeit durchaus
mehrere Minuten betragen.
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3. Kennzeichnung

13.04.2026

ATEX ADCO - Recommendation paper - Dry installed pumps

Status: 27.03.2024

AR EY
ATEX ADCO
Recommendation

Dry installed pumps —
Requirements according to
explosion protection of dry
installed pumps conveying

inflammable liquids
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3. Kennzeichnung

Gerateschutzniveau; z.B.

Ga/Gb = Anschluss an Zone 0, Aufstellung in Zone 1
Gb/Gb = Anschluss an Zone 1, Aufstellung in Zone 1
-/Gc = Anschluss zonenfrei, Aufstellung in Zone 2

Gase/Dampfe

KONRAD — Beratung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

Kurzzeichen fur mechanisches Betriebsmittel

CE & II-2GExhIIAT3...T1-/Gb X
|

Zusatzbedingungen
Ohne = keine

(= hazard assessment) X = Besondere Einsatzbedingungen
Ziindschutzarten Mechanik (BA beachten!!!!): U =Ex-Bauteil *
,C" konstruktive Sicherheit ISO 80079-37 . Max.
,0“ Zundquelleniberwachung 1SO 80079-37 Temperaturklasse Zundte;:rcl:;])eratur Oberflichentemperatur
.K* Flissigkeitskapselung ISO 80079-37 [°C]
T1 >450 450
T2 >300 300
T3 >200 200
Explosionsuntergruppe (Elektrostatik) T4 >135 135
. ) T5 >100 100
[IA fir Aceton, Ethan, Benzin....
lIB fir Stadtgas, Schwefelwasserstoff T6 >85 85

[IC fur Acetylen, Wasserstoff

ISO 80079-36 Kap.11.2:

* = Darf nicht alleine verwendet werden; der Einbau in ein
Ex-Gerat erfordert eine zusatzliche Bewertung.
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Wenn die Oberflachentemperatur nicht vom Gerat abhangt
sondern von den Betriebsbedingungen, muss eine T-
Bereichskennzeichnung enthalten sein.
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3. Kennzeichnung

KONRAD — Beratung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

T90°C = maximale
Oberflachentemperatur

Staub
CE & Il 2D Ex th [lIA T90°C Db
Explosionsuntergruppe
A brennbare Flusen
) _ lIIB nicht leitfahige Staube
Geratekategorie

1D Staube in Zone 20, 21, 22
2D Staube in Zone 21, 22
3D Staube in Zone 22

lHIC leitfahige Staube
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KONRAD - Beratung

3 . Ke n nze i c h n u n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

Baugqruppe

Bildquelle:
Dickow

Drei Vorgehensweisen sind moglich:

1.Fall Eine Spaltrohrmotorpumpe stellt im Hinblick auf die Zindgefahr eine Gerateeinheit dar. Pumpe und Motor kénnen
nicht separat betrachtet werden. Gesamte Einheit unterliegt dem Konformitatsbewertungsverfahren fir elektrische

Betriebsmittel.

2.Fall Tritt durch den Zusammenbau der Teilgerate keine zusatzliche Zindgefahr auf, stellt die Funktionseinheit als
Ganzes keine Gerateeinheit dar, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/34/EU fallt. Diese Baugruppe ist
als eine Kombination aus ,einzelnen Teilgeraten® anzusehen. Wer dokumentiert das?

3.Fall Trotzdem kann sich ein Hersteller entscheiden, diese Funktionseinheit einem Konformitatsbewertungsverfahren zu
unterziehen. Derjenige der den Zusammenbau durchfihrt, mufd eine Beurteilung der Zlindgefahr vornehmen, um
sicherzustellen, dass durch den Ein- und Zusammenbau die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen nicht verandert werden. Notfalls fachliche Ratschlage durch eine benannte Stelle einholen.
— EU-Konformitatserklarung fiir die gesamte Baugruppe!
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3 . Ke n nze i C h n u n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

Baugqruppe

Sich ergebende Baugruppenkennzeichnung:

f?

Bildquelle:
Dickow
Elektr. / nicht elektr. Elektr. Gerat Nicht elektr. Gerat Nicht elektr. Gerat
Gruppe Gruppe Il Gruppe Il Gruppe Il
Kategorie Kategorie 2G Kategorie 2G Kategorie 2G
Kennzeichnung & 126 € n2e Ell -12G

Ex de [IC T3 Gb ExhlIBT6 Gb X ExhlIAT4...T1-/Gb X
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3 . Ke n nze i C h n u n g Pumpentechnik & Explosionsschutz

Baugqruppe

Sich ergebende Baugruppenkennzeichnung:

@ 11 -/2G IIAT3...T1-/Gb X

Bildquelle:
Elektr. / nicht elektr. Elektr. Gerat Nicht elektr. Gerat Nicht elektr. Gerat
Gruppe Gruppe Il Gruppe Il Gruppe Il
Kategorie Kategorie 2G Kategorie 2G Kategorie 2G
Kennzeichnung &) 126 € n2e Ell -12G

ExellC T3 Gb ExhlIBT6 Gb X ExhlIAT4...T1-/Gb X
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Pumpentechnik & Explosionsschutz
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4. Altgeratebewertung

Pumpentechnik & Explosionsschutz

§ 24 Ubergangsvorschriften

(1) Der Weiterbetrieb einer erlaubnisbedurftigen Anlage, die vor dem 1. Juni 2015 befugt errichtet und verwendet
wurde, ist zulassig. Eine Erlaubnis, die nach dem bis dahin geltenden Recht erteilt wurde, gilt als Erlaubnis im
Sinne dieser Verordnung. § 18 Absatz 4 Satz 3 ist auf Anlagen nach den 5atzen 1 und 2 anwendbar.

(4) Die Prafung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.1 Satz 1 ist erstmals 6 Jahre nach der Prufung vor

der erstmaligen Inbetriebnahme durchzufihren. Bei Anlagen, die vor dem 1. Juni 2012 erstmals in Betrieb
genommen wurden, ist die Prafung nach Satz 1 spatestens bis zum 1. Juni 2018 durchzufuhren. Die Prufung
nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.2 Satz 1 ist erstmals drei Jahre nach der Prifung vor der Inbetriebnahme

oder nach der Prifung nach § 15 Absatz 15 der bis zum 31. Mai 2015 geltenden Betriebssicherheitsverordnung
durchzufihren.

(5) Abweichend von Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 3.1 Buchstabe b und Abschnitt 4 Nummer 3 Buchstabe b
durfen zur Prufung befahigte Personen auch ohne die dort vorgeschriebene Erfahrung Prifungen durchfiuhren,
wenn sie nach der bis zum 31. Mai 2015 geltenden Betriebssicherheitsverordnung entsprechende Prifungen
befugt durchgefuhrt haben.

Es gibt nach Es muss eine
Betriebssicherheitsverordnung Bewertung durch den
keinen Bestandschutz Betreiber erfolgen
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Pumpentechnik & Explosionsschutz
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5. Dokumentation

Pumpentechnik & Explosionsschutz

Welche Dokumentation hat der Pumpenhersteller mit dem Gerat mitzuliefern?

» Betriebsanleitung!
*» Welche Zindschutzart wurde angewendet? ,c“, ,b“, ,k*?

» EU-Konformitatserklarung!

*» Welche harmonisierten Normen wurden angewendet?
v EN 1127-1
v 1SO 80079-36
v 1SO 80079-37
v |IEC 60079-0
“» Mit Ausgabejahr!

» Ggf. EU-Konformitatserklarung der Baugruppe!
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Pumpentechnik & Explosionsschutz
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