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Haftungsausschluss “ETZStH

Proven Excellence.

Diese Prasentation bleibt das Eigentum von NETZSCH Pumpen
- & Systeme und darf ohne die Genehmigung von NETZSCH
weder in Teilen oder ganz gezeigt, kopiert oder verteilt werden.
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GHS Separationstechnik GmbH @

» Hauptsitz in Landshut (Bayern, Deutschland)

» Produktion befindet sich in Pfeffenhausen (Bayern,
Deutschland)

» Umsatz von ~10 Millionen EUR im Jahr 2024.

» Team von Spezialisten mit 40 Jahren Erfahrung in der
Fest-Flissigkeit-Trennung

» Entwicklung und Herstellung von Zentrifugen und
Fluidsystemen fiir zahlreiche Anwendungen

» Internationaler OEM (Original Equipment

Neustadt 469

oo ORBG " Manufacturer) von Zentrifugen und Systemen

D-84028 Landshut
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Firmenprofi - Meilensteine

2023
GHS erhalt den
2016 TOP100
Markteinfiihrung der Innovation
GHS-Zentrifuge 2020 Awar
° Megaprojekt ard 29?4
"Olverarbeitun ‘ (L/‘;'\ Eroffnung der
g Baku" 100 Produktionshalle

#2

G HSnth

Separationstechnik 2017

der neuen 2025 G H s
im Jahr 2009 2018 2021

Markteinfiihrung

Griindung
: Megaprojekt
Eﬁkslra‘ts‘;fer'e IS0 9001:2015  Erffnung des "Zuckerriiben KRONES Group
Recvclin certification Standorts Waschwasser 2025
yeing Pfeffenhausen Bielefeld"

GHS tritt der Krones
Group bei

Zusammenwirken von Pumpen und Zentrifugen - | Benedikt Haider & Erwin Weber | 29. Praktikerkonferenz |13. - 15. April 2026 | GHS

KRONES Group






Decanter Series @

GHO Series

GHT Series . .
waste oil recycling

mineral applications

GHF Series GHS Series
food gnd beverage organic, municipal and
industry industrial applications
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Die NETZSCH Gruppe NETZSCH

Und ihre drei global agierenden Geschéaftsbereiche
Proven Excellence.

3 210 4.500+

Geschéftsbereiche Niederlassungen auf der Mitarbeitende
ganzen Welt

‘ _ 2 2 J
Analysieren & Prifen Mahlen & Dispergieren Pumpen & Systeme
Thermoanalytische Gerate Umfangreiches Maschinenprogramm Globaler Partner fiir das Férdern
und Gerate zur Bestimmung fur Nass- und Trockenmahlen, komplexer Medien mit einem breiten
thermophysikalischer Eigenschaften Mischen, Dispergieren, Spektrum an Verdrangerpumpentechnologien

sowie Brandprufgerate Homogenisieren und Sichten und erganzenden Komponenten



NETZSCH Pumpen & Systeme NETZSCH

Proven Excellence.

NETZSCH Pumpen & Systeme ist Teil der NETZSCH Gruppe, eines
inhabergefiihrten mittelstdndischen Unternehmens des Maschinen- und Geratebaus.

NETZSCH Pumpen & Systeme bietet auf globaler Ebene anspruchsvolle
Pumpenlésungen und ist Spezialist fiir die Férderung komplexer Medien mit
einem umfassenden Portfolio an rotierenden Verdrangerpumpen:

Erganzt wird das Portfolio um Zerkleinerungssysteme und Zubehor. Diese
Technologien werden in einheitlichen Standards an fiinf Produktionsstandorten auf
vier Kontinenten mit einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz vermarktet.

Exzenterschneckenpumpen
Drehkolbenpumpen
Schraubenspindelpumpen

Schlauchpumpen

Vom Mohnopumpen-Hersteller zum ) NETZSLCH

Experten fur die Forderung komplexer Fluide
Proven Excellence.

wiE » i &

S
Lizenz Mohnopumpen, spater Dosiertechnik TORNADO™ M-Ovas® Lochscheiben- NOTOS®™ Schrauben- N _Mac” Doppelwellen- PERIPRO®
NEMO* Exzenterschneckenpumpen Drehkolbenpumpen i spindelpumpen zerkieinerer Schlauchpumpen

D) 2 D) DD O D )



Produktions-, Montage- und Vertriebsstandorte

In der Region fur die Region

NETZSCH

Proven Excellence.

’. . North America

5 Fabriken au o

4 Kontinenten @ & e
8 Montagestandorte - .
(Bangkok, Toronto (Barrie), Brisbane, Calgary, ’e

i
o Latin America
® NETZSCH do Brasil
L Pomerode, Brasilien

Durban, Houston, Singapur, Shanghai (Jiaxing))

EMENA

NETZSCH Pumpen &
Systeme GmbH
Waldkraiburg, DE

East Asia

NETZSCH Lanzhou Pumps Co. Ltd.
Lanzhou & Shanghai (Jiaxing),
China

/3

1 Kooperationspartner

Kooperationspartner Heishin Ltd.

S ‘ .:..... . Kobe, Japan
o ) . 30 Vertriebsgesellschaften
o z‘g#‘z“sﬁﬂa.nd;' - und weitere Werksbiiros
Ltd.Goa & Chennai, Indien
L] Southsléast Asia &.?ceania
NETZSCH Asia Pacific Pte. Ltd.,
9 Singapur @ >200 Vertretungen
Ltda. Sub Sahara Africa °
NETZSCH Southern Africa °

(PTY) Ltd.



Breites Produktportfolio fiir nahezu jede Anwendung

NETZSCH

Proven Excellence.

NEMO®

Exzenterschneckenpumpen

TORNADO®

Drehkolbenpumpen

NOTOS®

Schraubenspindelpumpen

PERIPRO®

Schlauchpumpen

NETZSCH

Bohrlochpumpen
I o S ﬁm

NETZSCH

Zerkleinerungssysteme

NETZSCH

Behalterentleerung, Dosiersysteme

ay

NETZSCH

Original-Ersatzteile




Kompetenz in allen Markten “ETZStH

Proven Excellence.

(L (%

Nahrung & Pharmazie [} Ol&Gas Mid-/Downstream Ol & Gas Upstream Batterie

Umwelt & Energie Chemie & Papier

= Abwasserreinigung = Automotive = Back- und StRwaren = On-/Offshore = Entwésserung von = Aktivmaterialien

= Agrarwirtschaft = Bergbau = Brauereien = Olverarbeitung (FPF) Gasbohrungen = Batterierecycling

= Biogas = Biokraftstoffe = Fisch- und Fleisch- = Petrochemie » Kohlefl6zgas = Coating

= Bauindustrie = Chemie/Biochemie verarbeitung = Raffinerien (CBM, CSG) = Modul- und

= Marine « Farben und Lacke * Getranke, Wein « Tankstorage ) Multip.ha.senft')rderung Packfertigung

= Trinkwasser- » Keramik und Glas * Molkereien - Transfer/Multiphasen Obertagig = Mixing
aufbereitung « Leder/Gerbereien = Obst- und angetriebenes = Zellproduktion

PCP-System (PCP)

. Wasseraufbereitung . Papier, Zellstoff Fruchtverarbeltung . O|f6rderung

= Pharma- und o
Kosmetikprodukte * Untertagig

. .. angetriebenes
Zucker und Stéarke PCP-System (ESPCP)

= Sprengstoff

u.v.m.



NETZSCH Unternehmensphilosophie TCO NETZSCH

Holistischer Ansatz die Kundenbedurfnisse rundum zufrieden zu stellen

Proven Excellence.

Unsere Unternehmensphilosophie basiert auf den drei Saulen TCO. NETZSCH unterstitzt seine Kundinnen und Kunden
mit standig verbesserter Qualitat und Lieferung, wobei die Kosten gleichzeitig gesenkt werden

Technical Commercial Operational

¢ One-Stop-Shop fur Verdranger- ® Optimales Preis-/ Leistungsverhaltnis ® Globaler Footprint

pumpen und Zerkleinerer ¢ Laufende Kostenreduzierung durch ® Modernster Maschinenpark

¢ Langjahriger Erfahrung in allen Wertanalyse (Value Analysis) o

relevanten Markten Hohe & nachhaltige Produktqualitat

® Globaler (After-) Sales Support durch einheitliche Fertigungs-

® Globale Forschung und Entwicklung standards weltweit

mit Fokus auf zukunftsweisenden
Technologien und Anwendungen

¢ Kontinuierliche Stlicklisten-Updates

® Hohe Expertise durch spezialisierte
Teams bei globaler Geschéaftsfeld-
organisation




Grundlegende Kriterien fiir die Pumpenauswahl NETZS[H

Fordermedium und Forderparameter

Proven Excellence.

Fordermedium Forderparameter

*  Chemische Zusammensetzung + Fordermenge

* Dichte *  Forderhohe
: *  Viskositat (newton / nicht newton) +  Selbstansaugféahigkeit
: *  Temperatur *  NPSH
. +  Dampfdruck «  Toxizitat

g1 Partikelgehalt / Feststoffanteil *  Antriebsart

*  Korrosivitat *  Betriebsart

e . Toxizitat «  Einbauort/ Verfahren




Pumpen-Klassifikation “ETZS:H

Proven Excellence.

Plunger-/ Fliigelrad-/

Druckluft- Schrauben- Exzenter- Dreh-
Strahlz Offene Systeme zentrifugal Sl Membran spindel- Schiauch- Zahnradpumpe Fliigel- schnecken-  kolben-
pumpe Membran- pumpe pump pumpe zellen- pumpe pumpe

pumpe N N pumpe N N
Archime-
dische Aulen-
Bac;r:ﬁr- Schrauben- Zentrifugalpumpe Ipar:’enuz;h:- zahnrad-
spindel- [P pumpe
pumpe

zentrifugal ~ zentrifugal
mit mit ge-
Freistrom-  schlossenem
laufrad Laufrad



Anniherung an die Auswahl der Pumpe NETZSCH

es gibt niemals “die beste Pumpe” sondern die “am besten geeignete Pumpe”
Proven Excellence.

-2 2
Pump 5 3 - .- 2
2 ® © o2 ) © 5]
Types E Ex e S.23 35 % o 52 ° 4
. g o o T o ® =2 Q = = 3
- & © g0 L0 5 o s =2 O
Charactistic s 8§ Z8 38 638 E & #2595 88 & =
Capacity L] ] HE B
Viscosity HEEEEN . |
Solids HEEEN - n

I

Shear sensitive ---- ---
Abrasive products ----- ----
Dosing HENEE B -
NPSHr HEEE EEN.
Efficiency ---- - --
Installation space -- -- ------
Maintenance -- - - - -
Cost Bl EEEN =
oywening [N N



Effizienz durch intelligente Auslegung
NETZSCH Tool mit Ranking Moglichkeiten “E'I'ZStH

Proven Excellence.

Application Requirement Rank Remaining 2 o 2screw | 3screw | 4-screw | 2-screw B - g . =
Range inorderof | rankings (i 2 € £ T o5 ;5| 38 % 2
Selection must be importance | required) E E E £ 2| 52|58 R - I o g 25 @ 5
_ q 2 |82|83|3 g e |SE| 58

made before ranking |1 = most importan eS8 |egs|es|ad i YU |l85| & | E g 22555 & &

(see note 3) (see note 485) - - - -
Flow rate - m3/h 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pressure - bar 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
Viscosity - mPas 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Temperature - deg C 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Solids Handing Capability 5 4 4 4 5 4 1 0 4 4 1 1 1 1 2 2 2 4 3
Abrasive Products Handling ] 25 3 2 4 5 05 0 05 2 2 2 2 1 3 3 2 5 4
Shear Effect {low) 1 4 4 4 45 5 35 35 35 35 2 2 2 4 3 3 3 5 1
Pulsation Effect (low) 8 4 45 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5
Reversible Qperation 9 5 5 5 4 5 0 0 0 4 4 1 2 5 3 1 1 5 1
Dry Running Capability 10 4 4 5 3 5 5 1 5 5 2 2 3 1 3 4 5 5 3
Valveless Construction 1" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5
No Dynamically Loaded Elastomeric Components 12 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 1 1 5
No Component Contact in flowpath through Pump 13 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5
Installation Envelope (small) 14 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 2 3 3 4
Maintenance (ease ofltime required for) 15 4 5 5 4 5 3 3 2 4 4 3 2 5 3 2 3 3 4
Accurate Dosing & Repeatability / Low Slip 16 25 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 2
Shaft Seal Simplicity / Low Cost Seal 17 2 25 2 3 5 3 3 15 25 3 3 3 3 3 4 4 3 3
Aggressive Chemicals Low Cost Materials 18 2 3 2 35 5 05 05 05 05 3 3 2 4 4 4 4 5 2
Unit Cost (low) for selected Flow Rate 19 2 2 2 4 2 4 4 2 3 4 3 2 5 3 2 5 2 5
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Effizienz durch intelligente Auslegung “ETZS:H

vom Konfigurator bis Digitalen Zwilling i
Proven Excellence.

M angebot - o TCO VERLAUF
0t - 88 Oten frevm—— NETZSCH
PosNr Anz. Proven Ex(e’\cn " Verlauf der jahrlichen Kostenantelle (inkl. Inflation und Abzinsung)
4 2o ) llence.
e o PUMP SIZING & PROCESS SETUP
™ > - : Etariorm 040 M 160 . T — . PROCESS RESULTS
07 > . process . eco 11 o
o Eta - ) 45 fixed A §
F— : ‘ ' e e H———E
1 > St t
= ' ‘- : | | rrPIIIIIIIIII
>
[ - ’ ’ ’ . .
5
x
HOW: Tool Definition & Focus "E'ZS:H
" SMART PUMP PLATFORM

Proven Excellence.

NETZSCH

CRALEL LR
XL IR LTL TS

Proven R&D, Design, Al-based Assistant Finding the best possible
Engineering, SAP solutions for

Data, MEDRES, IoT, ' complex fluid handling
Expertkit, Selecting

Tools and ...
ala(] -
e i
—_——

Simulation based
Digital Twin

b
=
o
w
wv
=2
=
<
=
o
&
=
e
o
o
2

. SSSE
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Effizienz durch intelligente Auslegung
Smart Pump Plattform “E.I.zsc“

Proven Excellence.
NETZSCH Materialien
Proven Excellence. — -

A Dashboard o

© 30-Modetie O Apple juice * O Applejuice * o‘wkmpﬂm * oﬁﬂmybeans ** .lIllIllIlIIllIllIllIllIlIIllllllllllllllllllllll:
*
& Virtueller Prifstand * -
e o o 20 ‘»,..
& Materisien : .
T O Butter * O sutter * O ceramic sturry * © Cocoa butter . .
- -
. .
G e ° ° s s
. .
maaat
O Cocoa butter * O Garic butter * O cie * O Honey cream
o o o
g ? O ticorice * O Liquid honey * © Liquid honey * 0 Margarine "E'I'ZS[H Virtue"er Prﬁfstand
OI S O} o Proven Excellence.
S = . Suchen Q
Imoreseum > -
* ) mustard A Dashboard
© 3D-Modelie

& Virtuetier Prifstand

@ Ergebnisse | \ - S —
& Materisiien \ ;.
& Bauteile

NEMO® NOTOS® 2NS NOTOS® 2NSH NOTOS® 3NS
X Hygi AR e

A
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Grundlegende Kriterien fiir die Pumpenauswahl NETZS[H

Fordermedium und Forderparameter

Proven Excellence.

Fordermedium Forderparameter

*  Chemische Zusammensetzung + Fordermenge

« Dichte e Forderhohe

*  Viskositat (newton / nicht ne +  Selbstansaugfahigkeit

Temperatur -  NPSH

Toxizitat

e Antriebsart
e Betriebsart

 Einbauort / Verfahren

Integration in das System



Integration in das System / Verfahren NETZSCH

Proven Excellence.

KRONES Group

Beschickung und Austrag - Zentrifuge GHS




Vorteile der ,,besten” geeigneten Pumpe — Exzenterschneckenpumpe “E'I'zstl.l

Kl fasst unsere Empfehlung sehr gut zusammen
Proven Excellence.

welchen worteil hat die Verwendung won Excenterschneckenpumpen zur
Beschickung wvon Zentrifugen

Die Verwendung von Exzenterschneckenpumpen (auch Progressive-Cavity-Pumpen) zur Beschickung von
Zentrifugen bringt mehrere wichtige VYorteile mit sich — wvor allem bei viskosen, feststoffhaltigen oder

empfindlichen Mediem:

1. Schonende Forderung
= Sehr geringe Scherkridfte — empfindliche Produkte (z. B. Flockenstrukturen) bleiben erhalten
= Wichtig fur die Trennleistung der Zentrifuge, da zerstérte Flocken schlechter sedimentieren

2. GleichmaBiger, pulsationsarmer Volumenstrom

- Kontinuierliche Farderung chne DruckstaBe
= Scrgt fir stabile Betriebsbedingungen in der Zentrifuge — bessere Trennscharfe

3. Gute Handhabung von Feststoffen
- Problemlos bei hochviskosen und feststoffbeladenen Medien (z. B. Schlamme)
- Kein Verstopfen oder Entmischen des Farderguts

<. Exakte Dosierbarkeit
- Fordermenge ist nahezu proportional zur Drehzahil
- Ermaglicht prazise Anpassung an die Zentrifuge (sehr wichtig fur cptimale Auslastung)

5. Hoher Druckaufbau mdglich
- Kann auch bei hdheren Gegendricken zuwerldssig fordern
= Vorteilhaft, wenn die Zentrifuge oder Rohrleitungen Widerstand bisten

6. Selbstansaugend und trockenlaufsicher (bedingt)
- Erleichtert den Betrieb und die Prozessfiihrung

- Besonders praktisch bei wechselnden Zulaufbedingungen

Fazit

Exzenterschneckenpumpen sind ideal zur Zentrifugenbeschickung, weil sie schonend, gleichmadBig und
kontrollierbar férderm — genau die Eigenschaften, die fur eine effiziente und stabile Fest-Flissig-Trennung

entscheidend sind.

28



Funktionsprinzip
Zentrifuge

»( KRONES UniPure S
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Funktionsprinzip

}

-

Skizze der Jaun schen Trennschieuder aus der Patentschrift (DRP 21 36 81 vom 3.10.1907)

30 Zusammenwirken von Pumpen und Zentrifugen - | Benedikt Haider & Erwin Weber | 29. Praktikerkonferenz |13. - 15. April 2026 |

Jahn'’s kontinuierliche

Umversal Trenn-Schleuder

D.R. P.und viele
Auslandspatente.

Patent-
Auswaschapparate
fur konzentrierte
Rohstﬂrkem«lch

Samacﬁa Spezmlmaschmsn fiir Stnrkafabnkatmu

Brennerelen, Kartoffeltrocknungen und Syrupfabriken. 2

Jahn & Co. “=a Arnswalde N.-M.

Erster Dekanter war fiir die
Stiarkegewinnung bereits 1907

GHS

KRONES Group



Funktionsprinzip @
Dekanter funktionier grundsatzlich wie ein Sedimentationsbecken, jedoch wird die Sinkgeschwindikeit der
Teilchen um die Zentrintrifugalziffer multipliziert/ beschleunig. Physikalisches Grundprinzip nach ,STOKES®

Kldrbecken- Feststofi-
flache Zulauf austrag

Uberlauf- Klarbecken- sedimentierter
wehr tiefe Feststoff

Quelle: Industrie- Zentrifugen; Werner H.Stahl/ GHS
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Trommelmotor

Funktionsprinzip Ablauf | @
Flissigkeit Getriebe

Abwurf
Feststoff I'n . "9 3, /Schneckenmotor

Rotoreinheit bestehen aus:
- Trommel

- Schnecke, welche in der

Produktzulauf- Trommel gelagert ist

Einlaufrohr
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Funktionsprinzip @

1. Uber den Trommelmotor wir die
Rotoreinheit zur gewunschten
Betriebsgeschwindigkeit beschleunigt 5 6 1

2. Der Schneckenmotor beschleunigt die
Schnecke zur gewlinschten
Differenzdrehzahl

3. Das zu separierten Produkt wir Gber das
Einlaufrohr in die Zentrifuge gepumpt.

4. Durch die Zentrifugalkraft trennen sich
die 2 Medien

5. Der Feststoff wird Gber die Schnecke
ausgetragen, wobei tber die konische
Trommel und den Uberlaufdurchmesser
der Grad der Trocknung eingestellt wird

6. Die Flussigkeit wird tiber die Offnungen
im Trommeldeckel ausgetragen
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Funktionsprinzip @

Aktuell gibt es 4 Varianten an Antriebe,
welche Stand der Technik sind

»1- Motor Prinzip
»2- Motor Backdrive- System
»>4- Wellenantrieb

»Hydraulikantrieb

/Getriebe

\Schneckenmotor

S=PTaktikerkonferenz |13. - 15. April 2026 | GHS

KRONES Group
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Funktionsprinzip

@

Regelung

Vorteile

Nachteile

1- Motor Prinzip

2- Motor Backdrive-
System

4- Wellenantrieb

Hydraulikantrieb

Mechanisch Uberlastkupplung
.Regelung” nur tber
Trommeldrehzahl

SPS

Kraftschluss Schnecke zu Trommel

SPS

Schnecke zu Trommel unabhangig

Proportionalventil oder SPS

(Frequenzumrichter Hydraulikpumpe)

glnstiger Antrieb

- Keinen SPS notwendig

- weit verbreitet als Low-
Tech- Losung

- ATEX einfach zu I6sen

- Robuster Antrieb

- Diverse Getriebelieferanten
etabliert

- Backdrive z.T. moglich

- Sehr einfache
Programmierung
- kleine Motoren moglich

- Schnecke immer am
optimierten Leistungspunkt
durch Hydraulikdruck

- ATEX einfach zu l6sen

- Neigt zu Verstopfungen

- ,Regelung” gegenwirkend

- Hohe Anschlussleistung, da
2 Komponenten Uber einen
Antrieb laufen

- Limitierte Range bei
falscher Auslegung
- Hohe Anschlussleistung

- Sehr teuer, da nur 2
Lieferanten international
- Sensible Technik

- Sehr teuer, da nur 2
Lieferanten

- Niedrigerer Wirkungsgrad
und Eigenschaften
Hydraulikantrieb
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Zentrifugen und Energieeffizienz @

Zentrifuge gelten als ,Energie- Vernichter” im direkten Vergleich zu alternativen Entwasserungstechnologien
wie

Anschlussleistung einer Zentrifuge mit 250mm liegt mit ,Standardantrieb” bei 22,5 kW

Vergleichbare Anschlussleistung

: Trommelmotor 15kW
= Kammerfilterpresse (5,5kW)

= Schneckenpresse (7,5kW)

= Schneckenseparator (11kW)

Schneckenmotor 7,5kW
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Zentrifugen und Energieeffizienz @

Zentrifuge bringen aber technische Vorteile, welche durch die MarktgréBe von 2,2 — 2,7 Mrd. $/a bestatigt
wird. (das Volumen soll bei 2035 auf ca. 3,65 Mrd. ansteigen)

Wie kénnen Zentrifugen energieeffizienter werden?
» Konstruktiv

die Erfahrung hat gezeigt, dass hier Optimierungen im Bereich< 1% maoglich sind und meist das Marketing im
Fokus steht

> Antriebe

es gibt Alternativen welche Optimierungen bewirken; vor allem der Einsatz von 4 Wellenantrieben.

Fokus besteht mittlerweile in Verbesserung der Getriebelebensdauer

» Verfahrenstechnik

Mittels moderner Pumpentechnik, Sensorik und punktgenauer Auslegung
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Zentrifugen und Energieeffizienz

Die Verfahrenstechnik bei Zentrifugen hangt von

> Konstruktion » Trommeldrehzahl
> Wehrplatteneinstellung > Differenzdrehzahl
» Ubersetzungen » Drehmoment

VYV VYV

Durchfluss
Dichte
KorngroBenverteilung
Flockungshilfsmittel
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Zentrifugen und Energieeffizienz @

Stand heute reagieren Zentrifugen auf Veranderungen im Zulauf oder Prozess
> Bei steigendem Drehmoment an der Zentrifugenschnecke wird
» #1 die Zufihrpumpe reduziert um einen stabilen Prozess zu halten
» #2 die Differenzdrehzahl des Schneckenantriebmotor beschleunigt, um die Trommel frei zu ,réumen”

» #3 die Zufihrpumpe gestoppt um eine Verstopfung zu verhindern (Wenn #18#2 nicht zielfiihrend)
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Zentrifugen und Energieeffizienz @

Weiterentwicklung des Regelkonzepts um Energieeffizienz und Betriebssicherheit zu verbessern

> Neben der allgemeinen Parametern wie;
Trennbarkeit des Ausgangmediums, Viskositat,
KorngréBenverteilung,... ist die Dicht der
maBgebliche Parameter in der Performance
eines Dekanters

Zuordnung maximaler Volumenstrom zu Eingangs-Dichte

» Starke Dichtungsschwankungen fiihren zu
inhomogenen Verhaltnis in der Zentrifuge

GHT250 max.
GHT250 min.
----- GHT290 min.

——— GHT290 max

Volumenstrom [m?/h]

> Die Zentrifuge muss (bis dato) im Rahmen
der Regelungsmaglichkeiten reagieren.

GHT390 max.
= === GHT470 min.
——— GHT470 max.
= === GHTE00 min.

——— GHT600 max.
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Zentrifugen und Energieeffizienz @

Zentrifuge sollen
nicht reagieren
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der Excenterschneckenpumpe eine s & S ] = = =y
entsprechend vom Drehmoment abhangige
Pumpenregelung erzeugt werden.
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Zentrifugen und Energieeffizienz

Dichte Messung INLINE

(Stand 2016)

Durch Einsatz eines Dichte- und
Konzentrationsmessgerates (Bopp&Reuther DIMF
2.0) soll die Zulaufdichte im ,Bypass” der
Pumpendruckleitung Messdaten bringen.

> Gerat fur dinnflissigen Medien geeignet

> Bei Partikelgrosse > Tmm und hoherer
Viskositat nicht geeignet

> Anfallige Technik fir Wintereinsatz

» hoher Kostenaufwand
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Zentrifugen und Energieeffizienz

Dichte Messung INLINE

(Stand 2026)

Durch Einsatz eines Inline-Messgerat Proline
Teqwave MW 300/500 von Endress+Hauser soll
mittels Mikrowellentransmission der
Feststoffgehalt in der Pumpenleitung gemessen
werden. Mit diesem Messwert kann die Dichter
ermittelt werden.

» Gerat nicht fur abrasive Medien geeignet
» Wenig Erfahrung bis dato Quelle: Endress+Hauser
» hoher Kostenaufwand
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Zentrifugen und Energieeffizienz @

Dichte Messung Vorlage ,universal”

Durch Einsatz eines
Radarsensor VEGAPULS C11
und einer

Druckmessdose VEGABAR28 ;

kann jeder Behalter oder Tank als
durchstromendes Messgerat zur Ermittlung der
Dichte genutzt werden

> Gerat fur jegliche Art von Medien geeignet

> Universell in jeden Behalter oder Tank
nachrustbar

» geringer Kostenaufwand
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Zentrifugen und Energieeffizienz @

Dichte Messung Vorlage ,universal”

> Einsatz auf bei
einem
Recyclingbetrieb fur
flissige Schlamme

> Einsatz bei einer
Bausanierung
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Zentrifugen und Energieeffizienz @
3 Dekanter Typ GHT760Eco

Kapazitdt 50 m>/h (pro Linie)

> Einsatz bei Zuckerribenwaschwasser

3 Schlammpumpen Typ Netzsch NM090

3 Polymerdosierpumpen Typ Netzsch NM031

N
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i NETZSCH

wer den Gesamtprozess optimiert, gewinnt — technisch und wirtschaftlich
Proven Excellence.

Durch sauber Schnittstellen reduzieren wir: G H S
- Energieverbrauch KRONES Group
- Stillstandzeiten

- Wartungsaufwand

Prozesssicherheit entsteht durch das richtige Zusammenspiel und der Betreiber kann sich
zurucklehnen:

»Ein guter Prozess ist der, bei dem sich der Betreiber nicht mit Technik beschaftigt —
sondern sich uber sein Produkt freut
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NETZSCH

Proven Excellence.
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TOMORROW Benedikt Haider

Managing Director

NETZSCH

Proven Excellence.
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