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2+1 Vordruckpumpen
Etanorm 125-100-315
2x 240 m3/h bei 10 bar
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Zulaufleitung zu den
Hochd ruckpumpen
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10 HOChdrUCkpumpen

Hydrowatt R250,/250¢
- 7.000 1/ min bei 350 bar
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Samtleisty N8 ca. 4.400 kw
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Wirbelbildung im flachen Tank
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Minimum submergence S,

*Quelle: Projektkorrespondenz mit KSB
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Mo

0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 05 06
Inlet diameter dg

H.., = 1.20 m zzgl. Sicherheit => 1.50 m

Tanklevel war so niedrig, dass VDP (NPSH=3m) kavitiert haben
=> Undefinierte Betriebszustande inkl. Wasserschlagen

=> Schaden an Rohrleitungen, Pumpen und Diisen
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A
Kavitation an Vordruckpumpen HYDROWATT 7

/1.-:9}1 pressure pumps
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Luftansammlung im Hochpunkt
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Durch Mikro-Leckage der Ruckschlagventile stromt
wahrend Stillstanden Wasser aus dem Hochpunkt
zurick in den Tank,

EntlGftungsleitungen wirken in diesem Fall rickwarts
und fillen den Hochpunkt vollstandig mit Luft.

Notwendige Entliftung beim Wiederstart misste
Uberwacht werden — es bleibt ein Restrisiko.

Fiir eigensicheren Betrieb miissen Hochpunkte
permanent unter Tankniveau liegen.

- J
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<Entleerung durch Leckage |

Zulauﬂeitung zu den
Hochd ruckpumpen
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Prozesswasser mit Blasen @ 0.1 — 2.0 mm
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Mikroblasen in volumetrischen Pumpen
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Expansion
Wasser

Qees = 720 L/min
bei 1.545 U/min,
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Qgy.= 110 I/min
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/1.-3/1 pressure pumps
<
Durch hohere Kompressibilitat steigt der Kompressionswinkel.
Gleichzeitig erhoht Druckregler die Drehzahl, so dass Volumenstrom und
Beschleunigung fir das Fiillen des Arbeitsraums stark ansteigen
J

C: Saugkanal TS [bar]

12000\,

Drucksensor im
Zulaufkanal

14400

J: Drehzahl HPG [RPM)

2m360s

2m120s

Im000s
Zeit
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AXIFLEX®-Kolben mit Kavitation HYDROWATT %

/?.-'5;}1 preSsure puUmMPS

Kavitation am Kolbengrund Kavitation am Kolbengrund
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Optimierte Wasserversorgung
fiir Hochdruckanlage
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Wirbelbildung im flachen Tank

HYOROWATT %j
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Prozesswasser mit Blasen @ 0.1 - 2.0 mm
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Mikroblasen in volumetrischen Pumpen

HoRowATT %ﬂ
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Optimierung Tanknachfiillung

HYDROWATT

/7;'5/7 pressure puUmps

A

™

AV 4

(

.

N
Kavitation reduziert durch:
- mehrstufige Entlastung
« Nachlaufdruck 0.8 bar
Y,
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A
Stabile Gasblasen nach Vordruckpumpe HYDROWATT S=5

Aigh pressure pumps

4 )
Etwa 60 sec. nach Umschalten von Leerlauf auf Entzunderung,
erreicht kompressibles Wasser die Hochdruckpumpe.
Ursache: Kavitation durch falschen Dichtring an der Vordruckpumpe.
\_ J
( 3000 'ISDD.D\
2700 Drucksensor im
Zulaufkanal
2400 S— 14400
2100 12600
3 1w 10800 =
% 15.00 BDD.DE
g 120 ?2D.D§
G Rauschen 6 bar — 13 bar (5kHz) 5400 B
6.00 360.0
300 1800
0.00 0.0
\ 0.00s 2400s 4300s e 7200s 56.00s 12000 s j
p
Frage: Warum bleibt Gasblase nach der Kavitationszone erhalten? J
&
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Danke fiir lhre Aufmerksamkeit
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HYDROWATT AG
Freistrasse 2

CH-8200 Schaffhausen
Schweiz

phone +41 52 624 53 22
info@hydrowatt.com
www.hydrowatt.com

E swiss made

Rechtlicher Hinweis: Dieses Prasentationsdokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum der Firma HYDROWATT AG, sofern nicht explizit anders vermerkt.
Die Reproduktion und/oder die Veroffentlichung, ohne schriftliche Freigabe seitens HYDROWATT AG ist nicht gestattet. Alle Rechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte

(Patente, Muster und Modelle, etc.), bleiben vorbehalten. © Copyright 2026 — HYDROWATT AG
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